






输出性能：

参数 最小值 典型值 最大值 备注
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SS-  集成系列 LED驱动电源800VP-E

特性曲线：
输入浪涌电流

峰
值

电
流

50% 峰值电流
时长

10% 峰值电流
时长
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安规测试:

备注

输入对输出

输入对外壳

输入对调光端

绝缘电阻 ≥10MΩ 输入对输出，测试电压：500Vdc

接地电阻 ≤0.1Ω 25A/1min

漏电流 ≤0.75mA 277Vac

安规测试项目 技术指标

绝缘要求

注：
1. 电源符合相关EMC标准，电源作为终端设备系统一部分，需结合整套系统重新确认EMC。
2. 耐压测试时，请将LN之间短路，输出线与NTC线短路，调光线 。与辅助电源线短路

4U+2000Vac

2U+1000Vac

4U+2000Vac

ENEC绝缘要求

2U+1000Vac

2U+1000Vac

2U+1000Vac

UL 绝缘要求

Vin 峰值电流 时长(@50%
峰值电流)

时长(@10% 
峰值电流)

4mS

120Vac

220Vac

277Vac

30A

56A

70A
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特性曲线：
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特性曲线：
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特性曲线：
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特性曲线：
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编程连线图：

SS-  集成系列 LED驱动电源800VP-E

1、在编程过程中，驱动器无需上电，即可实现全部编程功能。
2、对正在通电使用的驱动器，无需断电，即可实现全部编程功能。
3、能脱离PC机，实现离线编程。

恒流明功能
在LED灯的寿命期内，驱动器不断调整加大输出光功率，从而确保LED灯长期工作
后仍具有恒定的光功率输出。
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SS-  集成系列 LED驱动电源800VP-E

参数 备注

设置界面
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调光设置
调光电压默认10V(输出电流)

正逻辑调光(0-10V)

注：客户可根据调光器的应用，通过崧盛编程软件设置“调光电压默认10V(输出电流)”/“调光电压默认0V（吸入电流）”
两种模式。

调光电压默认0V(吸入电流)

负逻辑调光(10-0V)

调光电压默认0V(吸入电流)
电阻调光不可用

正逻辑调光(0-10V)

调光线悬空时，电源输出最小
功率，灯最暗(需订单备注）

多台电源的调光线并联应用场
合，推荐使用吸入电流模式
(需订单备注）

调光可选功能

出厂默认模式(BHB*机型)

出厂默认模式(其它机型)
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SS-  集成系列 LED驱动电源800VP-E

AC mm输入线(外露长度450±10 )：
全球： ， 外径：8.0mm， ： ， ： ， ：
美规：SJTW，3*16AWG，外径：8.5mm，黑色：L，白色：N，绿色：
美规：SJTW，3*18AWG，外径：7.8mm，黑色：L，白色：N，绿色：

SJOW 3*17AWG ,  棕色 L 蓝色 N 黄绿色  

DC (外露长度250±10mm)输出线 ：
全球：SJOW，2*14AWG，外径：8.8mm，棕色：V+，蓝色：V-
美规：SJTW , 2*14AWG，外径：9.0mm，红色：V+，黑色：V-

V-

INPUT

O/P
V+

DIM+ 

Vaux+ 

LED
DRIVER DIM- 

V -aux
AUX Power

Dimming / Programming
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旋钮/RJ25端子定义：
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- 包装箱的外形尺寸为（单位：mm）：长 宽 高 =577×385×162;× ×

- 每箱产品的包装数量为5台；

- 单机净重：2.95kg；整箱毛重：16.2kg；

- 包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、质量部门的检验合格证、制造日期

   等。

包 装

适应于车、船、飞机运输，运输中应遮蓬、防晒、文明装卸。

运       输

产品贮存应符合GB 3873－83的规定。

贮存期限超过1年的产品要重新检验，合格后方可使用。

贮       存

SS-  集成系列 LED驱动电源800VP-E

产品符合欧盟RoHS指令(2011/65/EU)和欧盟议会2015/863/EU修正案。

RoHS

注意事项

1、当调光口不使用时，请将调光口绝缘密封，以免串入干扰信号导致调光线路损

坏，影响电源正常工作。

深圳市崧盛电子股份有限公司
SHENZHEN SOSEN Eॅ 　ѫSH �
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变更履历表

版   本 变更内容描述 变更日期 备   注

SS-  集成系列 LED驱动电源800VP-E

2024/12/19V00 初次发行
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